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MANGAVELETA
CON MÁSTIL LÍNEA AEROPORTUARIA

Las mangaveletas son dispositivos que permiten determinar la intensidad y dirección del viento, 
información de vital importancia para establecer los protocolos y procedimientos en 
aproximaciones de aeronaves, evacuación de personal y algunas operaciones en plataformas, 
evitando de esta manera accidentes por ráfagas de vientos imprevistos.

Descripción técnica:

Aplicaciones:

Provistas de un mástil fabricado en tubería de 
acero galvanizado con acabados en pintura 
electrostática. También cuenta con una 
canasta en aluminio que la hace un equipo 
liviano y sensible a los cambios de dirección 
ocasionados por las corrientes de aire y permite 
que tenga un giro de 360º sobre su mismo eje.

Petrolero MineríaQuímicosIndustrialPlataformas
de aterrizaje

Siga todas las instrucciones y recomendaciones 
dadas por el fabricante para la instalación, 
reemplazo y mantenimiento del equipo.

Recomendaciones:

Su fabricación aplica técnicas de ingeniería y 
materiales que garantizan mayor vida útil en 
condiciones y ambientes agresivos.

Información complementaria:
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a. Cuenta con la tela de repuesto fabricada en material tipo 
tempestad de color naranja con resistencia a la intemperie para 
una mayor durabilidad.
b. Equipo liviano y sensible a los cambios de dirección
c. Color de alta visibilidad.
d. Tubería de acero galvanizado.

Especificaciones del producto:

Especificaciones:1 Diseño:2

Altura
Diámetro base canasta
Diámetro boca canasta
Tubería
Longitud tela
Diámetro base tela
Diámetro boca tela
Ojaletes
Vientos

Base

3.5 m (altura total)
0.45 m
0.24 m
Galvanizada Ø 1”
2.0 m
0.45 m
0.24 m
10 Und. Ø 22 mm
5m de guaya por punto
Aluminio de acople
frangible y/o Acero 
tipo araña 

3.5 m (altura total)
0.45 m
0.24 m
Galvanizada Ø 1”
2.4 m
0.45 m
0.24 m
10 Und. Ø 22 mm
5m de guaya por punto
Aluminio de acople
frangible y/o Acero 
tipo araña 

REFERENCIA MSMI - 200 MSMI - 240
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Modelos | Referencias:

NARANJA ALTA VISIBILIDAD

Color

0100013000003

ID

10

Ojaletes

MSMA-3.5

Referencia

MASTIL AERONAUTICO 3.5 MTS CON REP. MANGAVELETA

Descripción

a


