
Mechanical Protection Gloves

GUANTES PROTECTORES EN CUERO PARAGUANTES PROTECTORES EN CUERO PARA
GUANTES AISLANTESGUANTES AISLANTES     DIELÉCTRICOSDIELÉCTRICOS     DEDE     14” - 16” - 18” DE LONGITUD14” - 16” - 18” DE LONGITUD

GUANTES PROTECTORES EN CUERO PARA
GUANTES AISLANTES  DIELÉCTRICOS  DE  14” - 16” - 18” DE LONGITUD

Fabricados y
clasificados
bajo Norma

EN 420

EN 388

F496

14” - 16” - 18” de longitud 

DISTANCIAS MÍNIMAS



Guantes fabricados en flor de vacuno hidrofugado, reforzados en puntos de
mayor tensión y fricción, cosidos con hilos de alta tenacidad, provistos con
correa de ajuste en velcro y puños de PVC o Carnaza .

Seleccione el tipo de guante protector
de acuerdo a la clase del guante

aislante para garantizar las distancias
mínimas de seguridad.

Para trabajos en lineas energizadas, NO
utilice los Protectores de cuero sin el guante
dieléctrico apropiado, esto podría ocasionar
serias lesiones e inclusive la muerte.

El cuidado apropiado de los protectores de cuero es esencial para la seguridad
del usuario, examine anticipadamente los protectores de cuero antes de iniciar
cualquier operación. Las partículas del metal, el alambre encajado, los
materiales abrasivos o cualquier sustancia que puedan dañar físicamente los
guantes dieléctricos se deben quitar del protector antes del uso.

Advertencia

Recomendación

Guante
Aislante
Eléctrico

Distancia de
Seguridad

Borde del Guante
Aislante Eléctrico

Guante Protector
de Cuero

Manga del Guante
Protector Mecánico
PVC - FR / Carnaza

Refuerzo tipo J
entre Pulgar y
Palma

Correa de ajuste

Ver tabla de distancias de seguridad ASTM F496



La tabla indica la distancia de
separación mínima entre el borde
del guante aislante eléctrico y el
guante protector, basada en
especificaciones de ASTM F469

Los guantes protectores TITANIUM® se deben usar siempre  sobre los guantes
aislantes eléctricos, para proporcionar protección mecánica necesaria contra
cortes, abrasiones y punzadas. 
Se elaboran cuidadosamente para asegurar un ajuste apropiado sobre los
guantes aislantes.
El guante protector para las clases 00, 0,1,2,3 y 4 se fabrica en cuero vacuno de
alta calidad, cocido con hilo de alta tenacidad.
Cada protector viene provisto con correa de ajuste en velcro reforzado en
cuero, la cual permite el ajuste apropiado para cada talla del guante en goma.

Tabla De Distancias De Seguridad ASTM F496

Clase Guante
Aislante 
Eléctrico 
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Distanciasmínimasentreelbordedel
Guante Aislante y el borde del Protector

Importante:


